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1Fr PICC-line för
nyfödda barn under 1kg
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En 1Fr PICC speciellt avsedd för nyfödda barn
under 1kg

Bekväm: - 1Fr/28G kateter för inläggning i vener på prematura barn med väldigt låg födelsevikt
(< 1 kg)
- Polyuretan (PUR) som mjuknar av kroppsvärmen

Enkel att använda: - PUR material: styv under inläggningen, mjuknar av kroppsvärmen
- Tillgänglig med flera olika introducers
- Finns även med ledare för att underlätta inläggningen

Säker: - Integrerad förlängningsslang minskar manipulation vid insticksstället.
- Nitinolledare för att undvika knick på ledaren

Förlängningsslang
Minskad manipulation vid
insticksstället

Svart markering på den
distala spetsen
Ger en visuell indikering att hela
katetern har avlägsnats vid
borttagande av katetern.

Liten rund klämma
Skyddar den ömtåliga huden från att

skadas

Små fixeringsvingar
- Bättre kateterstabilisering

- Lämplig för de minsta 
neonatala barnen

Markeringar varje
centimeter
För exakt placering av
kateterspetsen

1Fr röntgensynlig kateter
- Minimerar skador i kärlet

- Mjuknar då den placeras i kärlet
- Lättare att lägga in än en

silikonkateter
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microsite

*

cm
ml

1261.080 8 1.6 0.07 24G - 10/ 
1261.152 15 0.9 0.08  24G - 10/ 
1261.20 20 0.7 0.09 24G - 10/ 
1261.21 20 0.7 0.09 24G 10/ 
1261.22 20 0.7 0.09 microflash 20G - 10/
1261.201 20 0.7 0.09 - -  10/ 
1261.302 30 0.6 0.11 24G - 10/ 

cm
ml

1261.102 10 1.4 0.08 24G - 10/
1261.153 15 0.9 0.08 24G - 10/
1261.203 20 0.7 0.09 24G - 10/
1261.207 20 0.7 0.09 24G - 10/
1261.206 20 0.7 0.09 - - 10/
1261.208 20 0.7 0.09 microflash 20G - 10/

1261.210 20 0.7 0.09 - 10/

1261.306 30 0.6 0.11 - - 10/
1261.307 30 0.6 0.11 24G - 10/

1261.310 30 0.6 0.11 - 10/

Flera olika introducers tillgängliga
för att passa alla användare

24G delbar nål
Den minsta splitnålen för små

vener

24G PVK
Standardnål -ej delbar introducer

20G Microflash splitnål
Snabb bekräftelse på blodsvar

Kateter med
 fixering för PVK

Den ideala introducern för svår inläggning, baserad
på modifierad Seldingerteknik  

(endast tillgänglig separat - art.nr. 1147.02)

Premicath utan ledare

Art. nr.

Kateter (1Fr PUR)

Längd Flödeshastighet
ml/min 

(tryck 1 bar)

Fyllnads-
volym

Introducer

Modell

Delbar nål

PVK
Delbar nål
Delbar nål

Utan introducer
PVK

Storlek
Andra funktioner

Levereras med sprutadapter

Antal

avd. fp

avd. fp
avd. fp
avd. fp
avd. fp
avd. fp

avd. fp

Premicath med ledare

Art. nr

Kateter (1Fr PUR)

Längd Flödeshastighet
ml/min 

(tryck 1 bar)

Fyllnads-
volym

Introducer

Modell

PVK
PVK

Delbar nål

PVK
Utan introducer

Utan introducer

Utan introducer

PVK

Utan introducer

Storlek
Andra funktioner

Levereras med ett
polyetylenskydd

Levereras med ett
polyetylenskydd

Antal

avd. fp

avd. fp
avd. fp

avd. fp
avd. fp
avd. fp

avd. fp

avd. fp

avd. fp

avd. fp



2 
38 x 38 cm

2  

 
9 cm

10 cm

2 
60 ml

10 ml
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2 TegadermTM

4 x 4cm

 

6 x 38mm

4 
2,5 

7,5 x 7,5 cm

VYSET®

80199.519

Neonatalt inläggningsset för PICC-line

- Sparar tid och pengar:  Färre ytterförpackningar minskar förberedelsetiden och förbättrar lagerhanteringen.
- Förbättrar säkerheten: Minskar infektionsrisken och förenklar procedurerna.
- Instrumenten är avsedda för neonatala barn: Skyddsdukar utan klister för att skydda barnens ömtåliga hud, stasband
utformad för att minska hudskada.

Förberedelse och
desinfektion

Illustrerad
bruksanvisning

skyddslakan

måttband
Neonatalt
stasband

Skyddslakan
Skyddslakan
utan tejp

Fenestrerad
transparent hålduk
(40 x 40 cm) enkelt delbar

Kateterinläggning

Blå
förberedelse-

peang

Spruta

skålar

runda kompresser
g röntgentrådBricka

5 kompresser

Neonatal sax

Neonatal 
pincett

Kateterfixering Vidhäftande stripes

Art.nr Produkt

Neonatalt PICC inläggningsset

Vyset är en Vygonprodukt, som kan anpassas efter specifika behov.

OBSTETRICS NEONATOLOGY ENTERAL

För mer information, vänligen kontakta info@vygon.se
Informationen i denna broschyr skall endast ses som information och inte under några omständigheter
som en avtalsförbindelse.

Vygon (Sweden) AB
Högströmsgatan 16
931 33 Skellefteå
Tel. 010-1886400
info@vygon.se

www.vygon.se
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